
 

Polymerbasis Co-Polyamid Polyurethan 
(Ester) Co-Polyester 

Typenbezeichnung H 2 HU 2 H 5 

Eigenschaften Normen/ 
Methoden Einheiten    

Dichte* errechnet g/cm³ 1,10 1,16 1,27 

Erweichungsbereich  
Koflerbank

Skalpell 
°C 110-120 90-105 105-115 

Wärmestandfestigkeit empirisch °C ≤110 ≤ 60** ≤ 90 
Erscheinungsbild  visuell - klar transluzent transluzent 
Weichmacherbeständigkeit empirisch - sehr gut gut gut 
Weichmacherbarriere empirisch - ja nein nein 
Waschbeständigkeit  empirisch °C ≤ 60 ≤ 40 ≤ 80 
Chemische 
Reinigungsbeständigkeit 

empirisch - gut begrenzt gut 

HF-Schweißbarkeit empirisch - sehr gut sehr gut gut 
Empfohlene 
Klebespalttemperaturen  

empirisch °C 130  110 140 

 
Folienausführungen   
Typ Max. Breite (mm) **** Rollenlänge (m) Flächengewicht (g/m²) Farbe Trägerfolie (PE) 
H 2 1.600  1.000, 2.000 20-220 natur ja*** 
HU 2 1.600  500, 1.000 30-110 natur ja       
H 5 1.600  ≤ 1.500 20-110 natur ja*** 

 
Die Daten der oberen Tabelle verstehen sich als Richtwertangaben ohne Angabe von Toleranzen. Andere Flächengewichte auf Anfrage. 
 
 

* Diese Angaben beziehen sich auf die Basisrohstoffe und lassen sich nur eingeschränkt an Folien ermitteln. 

** Bei geringer Belastung: 100 –120°C. 

*** PE-Träger kann auf Wunsch gegen Aufpreis ausgewickelt werden. 

**** In Abhängigkeit vom Flächengewicht. 
 
 
Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Dicken- und Breitenvariationen müssen fertigungstechnische Bedingungen berücksichtigt werden. Bitte erfragen Sie die 
Verfügbarkeit Ihrer Wunschabmessung. Blasfolien können in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren in Extrusionsrichtung längs oder quer orientiert sein. 
Es gelten im Übrigen unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“. 
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Produktbeschreibung 
PlatilonH ist die Handelsbezeichnung der 
Epurex Films für thermoplastische Schmelz-
klebefolien. Das Sortiment umfasst Folien 
basierend auf den Rohstoffen: 
• Co-Polyamide 
• Polyurethane 
• Co-Polyester 
 
Eigenschaften 
Hervorragende Adhäsion und hohe Kohäsion, 
sowie problemlose Verarbeitbarkeit werden 
ergänzt durch ausgezeichnete mechanische und 
chemische Eigenschaften: 
• Beständigkeit gegen Wasch- und  
      Reinigungsmittel 
• Alterungsbeständigkeit 
• Beständigkeit gegen Fette, Öle und 

Kraftstoffe 
Dadurch wird ein breiter Anwendungs- und 
Verarbeitungsbereich ermöglicht. 
 
Anwendungen 
Die breite Palette der Epurex-Schmelzklebe-
folien ermöglicht die Verklebung unterschied-
lichster Werkstoffe.  
PlatilonH eignet sich für die Herstellung 
komplexer Verbundteile für die Kraftfahrzeug-
industrie, z.B. Fahrzeughimmel, Seitenteile, 
Schalldämmteile usw. 

 
Weitere Verklebungsanwendungen 
finden sich z.B. in folgenden Bereichen: 
• Isolier- und Dämmstoffindustrie 
• Tapetenindustrie 
• Heimtextilien  
• Vliese und Schäume 
 
Verarbeitung 
Durch Wärmeaktivierung mittels: 
• Infrarot-Systemen 
• Drucktuchkalander 
• Flachbett-Kaschieranlagen 
• Heißkalander 
• Dampfaktivierung 
• Ultraschall-, Wärmeimpuls-,  

HF-Verschweißung 
 
Vorteile gegenüber anderen 
Klebstoffsystemen: 
• Thermoplaste, d. h. keine Vernetzung,  

keine Topfzeit 
• rationelle Verarbeitung 
• exakte Schichtdicke 
• Lösemittelfreiheit 
• Weichmacherfreiheit 
• problemlose Lagerhaltung 
• Umweltfreundlichkeit 
 

  
  


