
 

Polymerbasis Polyurethan 
 (Ester) 

Polyurethan 
(Ether) 

Typenbezeichnung 2102 A 4100 D U04/PE 4201 AU U073 

Eigenschaften  Normen/ Methoden  Einheiten  

Dichte**) errechnet g/cm³ 1,21 1,21 1,17 1,15 1,12 

Erweichungsbereich 
Koflerbank / Skalpell 
interne Prüfmethode 

°C 145-160 155-170 160-175 155-170 155-170 

Härte***) DIN 53505 Shore A 93 94 86 87 87 
Bruchspannung DIN EN ISO 527 MPa 70*) 70*) 55*) 60*) 55*) 
Spannung bei  
50% Dehnung 

DIN EN ISO 527 MPa 6-9 7-10 6-7 5-7 6-7 

Bruchdehnung DIN EN ISO 527 % 450*) 450*) 650*) 550*) 650*) 
Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1,B kN/m 75*) 75*) 70*) 50*) 60*) 

UV-Stabilität empirisch - o o o x o 
Hydrolysebeständigkeit empirisch - o o o xx xx 
Mikrobenbeständigkeit empirisch - o o o x x 
Schweißbarkeit empirisch - xx xx x xx x 
Thermoformbarkeit empirisch - xx xx x xx x 
Trägerfolie (PE) nein nein ja nein ja 
 

Alle Daten sind Richtwerte ohne Angaben von Toleranzen und  nicht geeignet als Grundlage einer Spezifikation.  
  

*) Blasfolien können herstellungsbedingt je nach Foliendicke unterschiedlich stark orientiert sein. Die angegebenen Werte  
handeltZeitraum gemittelte Werte. Die Mittelwerte 

Angaben im Vergleich: 
 wurden an 50 µm-Folien gemessen und über einen längeren Zeitraum gemittelt. Die Mittelwerte einzelner Fertigungen xx = sehr gut 
 können in Abhängigkeit von Foliendicke, -breite und aufgrund der Orientierung bis zu 30% von den aufgeführten Werten x = gut 
 Abweichen. o = bedingt geeignet 

    **) Werte für 50 µm-Folien errechnet aus den Angaben der Rohstoffhersteller unter Berücksichtigung der Folienrezeptur.    

  ***
) Herstellerangaben für den jeweiligen Basisrohstoff, nicht an Folien ermittelt.    

 
Folienausführungen  
Dicke  (mm) 0,025 - 1,000 (abhängig von der Folientype) 
Breite (mm) 1.000 – 2.500 (abhängig von der Foliendicke und Type) 
Rollenlänge (m) 500, 1.000, 2.000 (abhängig von Foliendicke und Breite) 
Farben natur, schwarz, weiß (weitere Farben auf Anfrage) 
 
Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Dicken- und Breitenvariationen müssen fertigungstechnische Bedingungen berücksichtigt werden. Bitte erfragen Sie die 
Verfügbarkeit Ihrer Wünsche. Es gelten im Übrigen unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ 
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Produktbeschreibung 
Platilon� U ist die Handelsbezeichnung der 
Epurex Films für extrudierte Folien aus 
thermoplastischem Polyurethan (TPU). 
Das Sortiment umfasst aromatische TPU-Typen 
auf Basis Polyester und Polyether. 
 
Eigenschaften 
Platilon� U Folien zeichnen sich  
durch folgende Eigenschaften aus: 
·  hohe Verschleißfestigkeit 
·  Flexibilität über einen weiten Temperatur-

bereich 
·  hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette und 

viele Lösemittel 
·  gute Beständigkeit gegen Witterungsein-

flüsse 
·  sehr gute Verrottungsbeständigkeit bei 

Polyetherurethanen 
·  Weichmacherfreiheit 
·  gute Beständigkeit gegen energiereiche 

Strahlung 
·  Dichtheit gegen flüssige Medien bei 

gleichzeitig hoher Wasserdampfdurch-
lässigkeit 

·  gute Haftung zu Reaktionsschäumen 

Anwendungen 
Aufgrund des breiten Eigenschaftsprofils finden 
Platilon� U Folien vielfache Anwendungen: 
·  in der Automobilindustrie: 

Herstellung komplexer Bauteile bei der 
Ausstattung des Fahrzeuginnenraums, z.B. 
Lordosenstützen, Dachhimmel, Türseiten-
teile, Sitze, Hutablagen, Dämmteile usw. 

·  in der Bauindustrie:  
Rohrsanierung, Dachunterspannbahnen 

·  in der Medizintechnik: 
Pflasterfolien, Gesundheitsmatratzen, 
Matratzenabdeckungen, Gelkissen, 
extrakorporale Brustprothesen 

·  in Industrieausrüstungen: 
Behälterauskleidungen, Wendelschläuche, 
Transportbänder usw. 

·  in der Sport- und Freizeitindustrie:  
Bekleidung, Luftpolster in Sportschuhen usw. 
 

Verarbeitung 
Platilon� U Folien sind: 
·  tiefzieh- und thermoverformbar 
·  schweißbar mit gebräuchlichen Verfahren 
·  thermo- und flammkaschierbar 
·  verklebbar 
·  bedruckbar 
·  hinterspritzbar/ hinterschäumbar 


