
 

Polymerbasis Polyurethan Polyether-
Blockamid  

Typenbezeichnung 2202 AC 2204 AC U073 M2234 

Prüfmerkmale  Normen/ 
Methoden 

Einheiten  

Dichte* errechnet g/cm³ 1,25 1,26 1,12 1,05 
Erweichungs-
bereich  

Koflerbank 
Skalpell 

°C 145-155 155-165 155-170 155-165 

Härte* DIN 53505 Shore A 82 90 87 90 

Bruchspannung** 
DIN EN 
ISO 527 

MPa 25 35 55 55 

Bruchdehnung** 
DIN EN 
ISO 527 

% 550 450 650 700 

Wasserdampf-
durchlässigkeit**** 

DIN 53122 
38°C/90%r. F g/(m²*d) 4500 3000 2000 5000 

Reinigungs-
beständigkeit 

empirisch - ja ja ja ja 

Wasch-
beständigkeit 

empirisch °C £ 95 £ 95 £ 95 £ 60 

Trägerfolie (PE)   ja ja*** ja nein 

 
Folienausführungen  
Dicke  (mm) 0,015 ( weitere Dicken auf Anfrage ) 
Breite (mm) 1600 ( andere Breiten auf  Anfrage)  
Rollenlänge (m) 1000 
Farben natur ( Einfärbungen auf Anfrage ) 
 
Die Daten der oberen Tabelle verstehen sich als Richtwertangaben ohne Angabe von Toleranzen. 
 

* Diese Angaben beziehen sich auf die Basisrohstoffe und dienen nur als orientierende Richtwerte. Sie lassen sich nur eingeschränkt auf Folien übertragen. 

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um über einen längeren Zeitraum gemittelte Werte. Die Mittelwerte einzelner Fertigungen schwanken um 

 diesen Wert. Sie können aufgrund der Orientierung (s.u.) bis zu  30% unter den aufgeführten Werten liegen. 

*** Dicken ³  0,025 mm ohne PE-Träger möglich 

**** Diese Angaben beziehen sich auf eine Foliendicke von 0,015 mm. 
 
Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Dicken- und Breitenvariationen müssen fertigungstechnische Bedingungen berücksichtigt werden. Bitte erfragen Sie die 
Verfügbarkeit Ihrer Wunschabmessung. Blasfolien können in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren in Extrusionsrichtung längs oder quer orientiert sein.  
Es gelten im Übrigen unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“. 

 



 

 
Produktbeschreibung 
Walotex�  und Platilon�  sind die 
Handelsbezeichnungen der Epurex 
Films für atmungsaktive elastische Folien. 
Das Sortiment umfaßt Folien auf Basis 
thermoplastischer Polyether-Polyurethane und  
Polyether-Blockamiden. 
 
Eigenschaften 
Die Folien der Produktgruppen Walotex�  und 
Platilon�  zeichnen sich im Wesentlichen durch 
folgende Eigenschaften aus: 
·  hohe Flexibilität / Elastizität über einen 

breiten Temperaturbereich bis - 50°C 
·  Wind- und Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig 

hoher Wasserdampfdurchlässigkeit 
·  Geräuscharmut 
·  gute textile Haptik 
·  Wasch- und Reinigungsbeständigkeit 
·  sehr gute chemische und mechanische 

Beständigkeit 
·  Weichmacherfreiheit 
·  sehr gute Adhäsion zu vielen Klebstoffen 

und Reaktionsschäumen 
 

Anwendungen 
Aufgrund ihres breiten Eigenschaftsprofils 
eignen sich Walotex� - und Platilon�  Folien 
besonders als funktionale Verbundkomponente 
bei der Herstellung von: 
·  Sport-, Freizeit- und Wetterbekleidung 
·  Arbeits- und Sicherheitsbekleidung 
·  Schuhen und Handschuhen 
·  techn. Verbunden für die Automobilindustrie 
·  medizintechnischen Artikeln,  

z.B. Matratzenabdeckungen oder Wund- 
abdeckungen 

 
Verarbeitung 
Zur Laminatherstellung geeignete Verfahren 
sind: 
·  Flammkaschierung 
·  Hinterschäumung 
·  Klebstoffkaschierung unter Verwendung  

von z.B.: 
- Hotmelt-Pudern / -Pasten  
- Klebenetzen / -Vliesen 
- Sprühklebern 

      Gängige Verfahren sind u. a.:  
- Melt Print             
- Screen Print 
- Sprühauftrag   
- Schaumbeschichtung 
- Transferbeschichtung  
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